
23.09.2009 Seite 1

Les systèmes de 
précontrainte par câbles

• De 1 à 5T15 monotoron gainé graissé classe 1860

• Ancrages actifs ou passifs

• Coupleurs fixes ou mobiles

Système monotoron sans adhérence
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Ø Disque d’ancrage et plaque d’ancrage
Ø Assemblage et manutention simples
Ø Unités 3, 4 et 5 torons

Précontrainte intérieure avec adhérence - ancrage type ED

Précontrainte intérieure avec adhérence - ancrage type ED

Unités : 3/4/5 
torons

Torons:
T15,7 - 1860
T15,7 - 1770
T15,2 - 1860
T15,2 - 1770
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Ø Disque d’ancrage et tromplaque à redans
Ø Système d’injection garantissant une parfaite protection
Ø Ecarteur plastique prévenant la fatigue
Ø Unités de 5 – 37 torons

Précontrainte intérieure avec adhérence - ancrage type MA

Unités: 

5 à 37
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Précontrainte intérieure avec adhérence - ancrage type MA

Torons:
T15,7 - 1860
T15,7 - 1770
T15,2 - 1860
T15,2 - 1770
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Tromplaque à redans

Toron

Clavette
T15,2 ou T15,7

Disque d’ancrage

Précontrainte intérieure avec adhérence - ancrage type MA

Ecarteur

Précontrainte intérieure avec adhérence – Coupleur fixe R

Ø Coupleur fixe type R avec clavettes intégrées
Ø Mis en place avec la tromplaque à redans
Ø Unités de 5 à 37 torons



23.09.2009 Seite 5

f R*
f R

Ø
d*Ø
d

h
h*

Coupler plate R

Ø
b*Ø
a

Ø
b

j

s

Anchor body MA

Ø
c

End trumpetDuct sleeve

GFK-Tape

Duct

Grout inlet

Ø
c*

l 1 h 1

Wedge/Spring

Unités: 

5 à 37

Torons:
T15,7 - 1860
T15,7 - 1770
T15,2 - 1860
T15,2 - 1770

Précontrainte intérieure avec adhérence – Coupleur fixe R

Strand coupler
Type 2094

Spacer

Grout inlet

GFK-Tape Sealing

Trumpet

GFK-Tape

Total length G
Coupler tube length R

M

Trumpet Sealing Grout inlet Coupler tube

Spacer

Strand coupler D:

Spring
Fitting bolt

Vent hole

Fitting bolt

40 ø28

Spring
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200

33x350
Barrel chuck

Wedge

Précontrainte intérieure avec adhérence – Coupleur type D

Unités: 

5 à 37

Torons:
T15,7 - 1860
T15,7 - 1770
T15,2 - 1860
T15,2 - 1770
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reinforcement

on same diameter as ØID  )

application only !

Additional

< 1,50m

1

1

Version 1:         3(ID  + 5mm    ]   200mm
Version 2+3:     4(ID  + 5mm )
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(omitted if ØID   is enlarged

For static load

1
2

Stressing anchorage Type ED or Type MA

Installation versions:
Version 1 Version 2

Transition piece

Grout inlet

Version 3

reinforcement

(Stirrups )

Orthogonal

Nombre de torons 03 09 15 22

Tube métal., R mini [mm] 600 950 1350 1800

Unités: 

3 à 22

Torons:
T15,7 - 1860
T15,7 - 1770
T15,2 - 1860
T15,2 - 1770

Précontrainte intérieure avec adhérence – Ancrage en boucle

Précontrainte câble extérieure

l avec toron T15,7 – 1860 MPa
l unités: 5 à 37 torons
l remplacable et retensionnable
l injection au coulis de ciment ou à la cire pétrolière
l en cours d‘agrément européen
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Viaduc du Scardon, France

l Caisson mixte construit en encorbellement
portée maxi 50 m, longueur totale 1022 m

l Unités 4 T15,7 Type SD et 12 T15,7 Type MA intérieure,
et 19 T15,7 extérieure

l Quantité de câble 450 tonnes

Précontrainte câble extérieure – Applications type

Pont Sedlicky Potok, République Tchèque

l Renforcement
l Précontrainte extérieure 19 T15,7, quantité de câble 450 tonnes
l Blocs d‘ancrage en béton cloués transversallement à la structure 

existante par des barres DYWIDAG ∅ 36 mm , 11 tonnes de barres

Précontrainte câble extérieure – Applications type
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l Renforcement sous trafic, arrière des culées inaccessible
l Câbles extérieurs tendus par le milieu sur des ancrages flottants 
l Blocs d‘ancrage en béton cloués transversalement à la structure 

existante par des barres DYWIDAG 36 mm

Pont Kirkeler, Allemagne
Ancrage fixe ancrage flottant ancrage fixe

380 m

Précontrainte câble extérieure – Applications type

Pont du Vecchio, Corse, France

Route Bastia-Ajaccio

L = 222 m

Travée principale 137.5 m

60 m au dessus du 
Vecchio

Caisson ouvert constitué 
d‘éléments triangulaires 
préfabriqués

Construit en 
encorbellement

Barres (âmes) et câbles 
intérieurs (tablier)

Câbles extérieurs 19T15,7

Précontrainte câble extérieure – Applications type
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Précontrainte câble extérieure – Applications type


